OKNA i DRZWI

c € stollar/ 2§

Eksploataciniy savybiy deklaracija Nr 015/2013

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: lauko durys sistema: STOLLAR 2001
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima identifikuoti statybos

NO W

produkta, ko reikalauja Europos Parlamento Reglamentas ir ES Taryba nr 305/2011, 11 str. 4 dalis:
Identifikacinis nr. kuris pateiktas ant etikétés ant lango konstrukcijos

. Paskirtis: lauko durys atidaromos j lauka gyvenamyjy
namy statyboje bei komunalinéms paslaugoms
. Gamintojas: STOLLAR Systemy Okienne Spotka z o.0.
19-400 Olecko, ul. Lesk 20, Lenkija, www.stollar.pl
. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 3
. Darnusis standartas: EN 14351-1:2006+A1:2010
. Notifikuotoji sertifikavimo jstaiga: LTB — NOTYFIKACIJA Nr. 1827 atliko produkto- tipo tyrimus

pagal sistema 3 ir parengé esminiy savybiy kontrolés
jvertinimg pagal taskus 8.1, 8.7, 8.8, 8.10,

. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

1) 1 skiltyje yra iSvardytos esminés charakteristikos apibréZtos damiojoje techninéje specifikacijoje dél panaudojimo ar naudojimo paskirties, nurodytos 3 dalyje.

2) kiekvienai esminei charakteristikai iSvardytai 1 skiltyje ir pagal reikalavimus nurodytus 6 str, 2 skiltyje yra pateiktos deklaruotos eksploatacinés savybés, apradytos arba
apibréztos pagal klase ar lygj, susijusios su atitinkamomis esminémis charakteristikomis. Turi raidés "NPD" (eksploatacinés savybés nenustatytos; angly k. No Performance
Determined), tik tuo atveju jei eksploatacinés savybés nebuvo deklaruojamos.

3) kiekvienai esminei charakteristikai i3vardytai 1 skiltyje, 3 skiltyje pritaikomos darniosios techninés specifikacijos kartu su data, taip pat atitinkamuose atvejuose pritaikomas
panaudotos specifinés arba atitinkamos techninés dokumentacijos nuorodos numeris.

Esminés savybés Savybés Darniosios techninés specifikacijos
(Zr. pastaba 1) ( Zr. pastaba 2) ( Zr. pastaba 3)
8.1 Vandens nepralaidumas 1A EN 12208

8.2 Pavojingos medziagos - -

8.3 Atsparumas véjo apkrovai - =

8.4 Atsparumas_smigiui - _

8.5 Keliamoji galia apsauginei - -

jrangai

8.6 Akustinés savybés Rw [dB] 5 -

8.7 Aukstis ir plotis 2100x1060 EN 12519:2004

8.8 Silumos pralaidumas Uw 1,7[W/m3K] EN 10077

8.9 Spinduliavimo savybés

-spinduliavimo koeficientas NPD EN 410

-Sviesos pralaidumas

8.10 Oro pralaidumas & EN 12207

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 8 punkte deklaruojamoms

eksploatacinéms savybéms.
Si eksploataciniy savybiy deklaracija iSduota tik 4 punkte nurodytam gamintojui ir jo atsakomybej.
Dokumentas pasiraSytas gamintojo / gamintojo vardu:

Ewa Godlewska, Savininkas : gw QJLCQ/WC/\,

Suvalkai, 01-07-2013 * (parasas)
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